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	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
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Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование 
	Характеристики
	ОКПД 2
	Кол-во (шт.)
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма
(руб.)

	1
	Видеокамера «SONY FX3»

(или эквивалент)
	Цифровая камера со сменной оптикой
Крепление объектива
Байонет E
Энергопотребление
[Видео] прибл. 7,3 Вт (с подсоединенным объективом FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS), [Фото] прибл. 3,4 Вт (с подсоединенным объективом FE 28–70mm F3.5–5.6 OSS)
Время работы батареи
прибл. 95 мин (фактическая запись, стандарт CIPA), прибл. 135 мин (непрерывная запись, стандарт CIPA), прибл. 580 снимков (фотографии, стандарт CIPA)

Формат записи (видео)
XAVC HS
[XAVC HS 4K] XAVC HS 4K, 59,94p/50p, 200 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 59,94p/50p, 150 Мбит/с, 4:2:0, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 59,94p/50p/23,98p, 100 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 59,94p/50p, 75 Мбит/с, 4:2:0, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 59,94p/50p, 45 Мбит/с, 4:2:0, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 23,98p, 100 Мбит/с, 4:2:0, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 23,98p, 50 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 23,98p, 50 Мбит/с, 4:2:0, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 23,98p, 30 Мбит/с, 4:2:0, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 119,88p/100p, 280 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265; XAVC HS 4K, 119,88p/100p, 200 Мбит/с, 4:2:0, 10 бит, MPEG-H HEVC / H.265
XAVC S-I
[XAVC S-I DCI 4K] XAVC S-I DCI 4K 59.94p, 600 Мбит/с, 4:2:2, 10-разрядный формат, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 50p, 500 Мбит/с, 4:2:2, 10-разрядный формат, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 29.97p, 300 Мбит/с, 4:2:2, 10-разрядный, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 25p, 250 Мбит/с, 4:2:2, 10-разрядный формат, MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 23.98p, 24.00p, 240 Мбит/с, 4:2:2, 10-разрядный формат, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S-I DCI
[XAVC S-I DCI 4K] XAVC S-I DCI 4K 59.94p 600 Мбит/с 4:2:2 10-разрядный формат MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 50p 500 Мбит/с 4:2:2 10-разрядный формат MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 29.97p 300 Мбит/с 4:2:2 10-разрядный MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 25p 250 Мбит/с 4:2:2 10-разрядный формат MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 23.98p 240 Мбит/с 4:2:2 10-разрядный формат MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I DCI 4K 24.00p 240 Мбит/с 4:2:2 10-разрядный формат MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S
[XAVC S 4K] XAVC S 4K, 59,94p/50p, 200 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S 4K, 59,94p/50p, 150 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S 4K, 29,97p/25p, 140 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S 4K, 23,98p, 100 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S 4K, 29,97p/25p/23,98p, 100 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S 4K, 29,97p/25p/23,98p, 60 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S 4K, 119,88p/100p, 280 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S 4K, 119,88p/100p, 200 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; [XAVC S HD] XAVC S HD, 59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p, 50 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S HD, 59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p, 50 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S HD, 59,94p/50p, 25 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC HD, 29,97p/25p, 16 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S HD, 119,88p/100p, 100 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264; XAVC S HD, 119,88p/100p, 60 Мбит/с, 4:2:0, 8 бит, MPEG-4 AVC / H.264;

Формат записи (звук)
LPCM 2 канала (48 кГц, 16 бит), LPCM 2 канала (48 кГц, 24 бита), LPCM 4 канала (48 кГц, 24 бита), MPEG-4 AAC-LC 2

Частота кадров при записи
XAVC S-I DCI
[XAVC S-I DCI 4K] XAVC S-I DCI 4K 23,98p или 24,00p, 240 Мбит/с, 4:2:2, 10 бит, MPEG-4 AVC или H.264
XAVC S-I
[XAVC S-I 4K] 3840 × 2160; 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p; [XAVC S-I HD] 1920 × 1080; 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p
XAVC S
[XAVC S 4K] 3840 × 2160; 119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p; [XAVC S HD] 1920 × 1080; 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p
XAVC HS
[XAVC HS 4K] 3840 x 2160 / 119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 23,98p

Выходной сигнал RAW
HDMI: 4264 x 2408 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 16 бит

Другие функции видео
Отображение уровня громкости, отображение уровня записи звука, TC/UB, технология Creative Look, отображение данных гаммы, селектор PAL/NTSC

Выдержка
Видео от 1/8000 до 1/4 (1/3 шага) фотография: до 1/60 в режиме AUTO (Авто) (до 1/30 в режиме автоматического медленного затвора) Фото: 1/8000 до 30 с; длительная выдержка
Чувствительность
[Видеосъемка]: аналог ISO 80–102400 (расширение до ISO 409600), AUTO (ISO 80–12800, выборочные нижний и верхний пределы); [фотосъемка]: ISO 80–102400 (расширение до ISO 40–409600), AUTO (ISO 80–12800, выборочные нижний и верхний пределы)
Пикселей
Прибл. 10,3 мегапикселя (эффективное разрешение) для видеосъемки, прибл. 12,1 мегапикселя (эффективное разрешение) для фотосъемки, прибл. 12,9 мегапикселя (общее разрешение)
Тип матрицы
Полнокадровая CMOS-матрица Exmor 35 мм (35,6 x 23,8 мм)

Замедленная и ускоренная съемка
XAVC S-I
XAVC S-I 4K: [режим NTSC] 1 кадр/с, 2 кадра/с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадров/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с, 120 кадров/с; [режим PAL] 1 кадр/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадров/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 50 кадров/с, 100 кадров/с. XAVC S-I HD: [режим NTSC] 1 кадр/с, 2 кадра/с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадров/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с, 120 кадров/с, 240 кадров/с; [режим PAL] 1 кадр/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадров/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 50 кадров/с, 100 кадров/с; [XAVC S-I DCI 4K] 24,00p: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадров/с, 12 кадров/с, 24 кадра/с, 48 кадров/с; [режим NTSC] 59,94p, 29,97p, 23,98p: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадров/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с; [режим PAL] 50p, 25p: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадров/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 50 кадров/с
XAVC S
XAVC S 4K: [режим NTSC]: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадров/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с, 120 кадров/с; [режим PAL]: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадров/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 50 кадров/с, 100 кадров/с; XAVC S HD: [режим NTSC]: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадров/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с, 120 кадров/с, 240 кадров/с 2; [режим PAL]: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадров/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 50 кадров/с, 100 кадров/с, 200 кадров/с 2
XAVC HS
XAVC HS 4K: [режим NTSC]: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 4 кадра/с, 8 кадров/с, 15 кадров/с, 30 кадров/с, 60 кадров/с, 120 кадров/с; [режим PAL]: 1 кадр/с, 2 кадра/с, 3 кадра/с, 6 кадров/с, 12 кадров/с, 25 кадров/с, 50 кадров/с, 100 кадров/с

Режимы баланса белого
Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа накаливания, люминесцентное освещение, вспышка, под водой, цветовая температура (2500–9900 К) и цветовой фильтр / пользовательские настройки

Кривая гамма-характеристики
Выкл. / PP1-PP6 / PP10-PP11; параметры: уровень черного, гамма (видео, фото, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, S-Log3, HLG, HLG1-3), гамма черного, кривая гаммы, режим цвета, насыщенность, фаза цвета, глубина цвета, детали, копирование, сброс / PPLUT 1–4; параметры: основной вид

Диапазон
15+ ступеней (S-Log3)

Система фокусировки
Режим фокусировки
[Видео] AF-C, MF, [Фото] AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка
Диапазон чувствительности
От EV-6 до EV20 (эквивалент ISO 100 с объективом со светосилой f/2,0)
Область фокусировки
[Видеосъемка]: широкая, зональная, центровзвешенная, точечная, расширенная точечная; [фотосъемка]: широкая, зональная, центровзвешенная, точечная, расширенная точечная, с отслеживанием
Тип
Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ)
Другие функции фокусировки
Автофокусировка по глазам: [видеосъемка]: человек (выбор правого или левого глаза), [фотосъемка]: человек (выбор правого или левого глаза), животное; [видеосъемка]: чувствительность к сдвигу объекта автофокусировки; [видеосъемка]: скорость перехода автофокусировки, [фотосъемка]: датчик отслеживания автофокусировки, распознавание лиц (обнаружение лиц при автофокусировке), обнаружение лиц в режиме мультизамера, регистрация обнаружения лиц, увеличение фокусируемой области (35 мм, полный кадр: в 2,1–4,1 раза, APS-C: в 1,5–3,0 раза)
Точка фокусировки
[Видео] 627 точек, [Фото] полный кадр, 35 мм: 759 точек (автофокусировка с определением фазы)

Управление экспозицией
Режимы экспозиции
[Видеосъемка]: программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручная фокусировка (M), гибкий режим экспозиции; [фотосъемка]: программируемая автоэкспозиция (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручная фокусировка (M)
Чувствительность замера
EV-3–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объективом со светосилой f/2.0)

Запись (фотография)
Размер изображения
Размер изображения [3:2]: 35 мм, полный кадр, L: 12 Мп, M: 5,1 Мп, S: 3,0 Мп; APS-C L: 5,1 Мп, M: 3,0 Мп, S: 1,3 Мп. Размер изображения [4:3]: 35 мм, полный кадр, L: 11 Мп, M: 4,6 Мп, S: 2,7 Мп; APS-C L: 4,6 Мп, M: 2,7 Мп, S: 1,1 Мп. Размер изображения [16:9]: полный кадр, 35 мм L: 10 Мп, M: 4,3 Мп, S: 2,6 Мп, APS-C L: 4,3 Мп, M: 2,6 Мп, S: 1,1 Мп. Размер изображения [1:1]: 35 мм, полный кадр, L: 8 Мп, M: 3,4 Мп, S: 2,0 Мп; APS-C L: 3,4 Мп, M: 2,0 Мп, S: 0,8 Мп
Формат записи
JPEG (DCF версии 2.0, Exif версии 2.32, MPF Baseline), HEIF (совместимость с MPEG-A MIAF), RAW (совместимость с форматом Sony ARW 4.0)

Интерфейс
Bluetooth
Стандарт Bluetooth версии 5.0 (диапазон 2,4 ГГц)
Вход/выход временного кода
Multi/micro USB, TC IN
Выход для наушников
Да (стереофонический мини-разъем 3,5 мм)
Usb
USB Type-C® [1 разъем, поддержка SuperSpeed USB, 5 Гбит/с (USB 3.2)]; Multi или Micro USB (1 разъем)
Аудиовход
Стереофонический мини-разъем 3,5 мм, рукоятка XLR: [INPUT1][INPUT2] Тип XLR/TRS 3-контактный, гнездовой (x2), с возможностью выбора линии / микрофона / микрофона +48 В, эталонный уровень микрофона от -40 до -60 dBu / [INPUT3] Стереофонический мини-разъем 3,5 мм
Выходная мощность АС
Встроенный, монофонический
Выход HDMI
Гнездо HDMI (Type-A), YCbCr 4:2:2 10 бит / RGB 8 бит
Мультиинтерфейсный разъем
С цифровым аудиоинтерфейсом

ЖК-экран
7,5 см (тип 3.0), прибл. 1,44 млн пикселей, угол открывания — прибл. 176 градусов, угол поворота — прибл. 270 градусов

Встроенный стереофонический микрофон

Функция масштабирования
Увеличение кольцом зуммирования, зум Clear Image ([Видео] прибл. 1,5x (4K), прибл. 2x (HD) [Фото] прибл. 2x), Цифровой зум ([Видео] полнокадровая матрица 35 мм: прибл. 4x, APS- C: прибл. 4x, [Фото] полнокадровая матрица 35 мм: L: прибл. 4x, M: прибл. 6,1x, S: прибл. 8x, APS-C: L: прибл. 4x, M: прибл. 5,2x, S: прибл. 8x), интеллектуальный зум ([Фото], полный кадр, 35 мм: M: прибл. 1,5x, S: прибл. 2x, APS-C: M: прибл. 1,3x, S: прибл. 2x)

Функции фотосъемки
Затвор
Механический или электронный затвор
Режимы работы затвора
Покадровая съемка, серийная съемка (варианты Hi+/Hi/Mid/Lo), автотаймер, автотаймер (сер.), брекетинг (покадр.), брекетинг (сер.), брекетинг баланса белого, брекетинг DRO
Другие функции фотосъемки
Электронная передняя шторка затвора, бесшумная съемка, подавление мерцания
Скорость серийной съемки
Hi+ — 10 кадров в секунду, Hi — 8 кадров в секунду, Mid — 6 кадров в секунду, Lo — 3 кадра в секунду
Подавление шума
Шумоподавление на длинных выдержках: Вкл./Выкл., при выдержке более 1 с; шумоподавление при высоком значении ISO: Нормальное/Низкое/Выкл.

Стабилизация изображения
Тип
Механизм сдвига матрицы с компенсацией по 5-ти осям (компенсация зависит от технических характеристик объектива)
Компенсационный эффект (фотографии)
5,5 шага (По стандарту CIPA. Только угловые перемещения. С установленным объективом Planar T* FE 50 мм f/1,4 ZA. Шумоподавление на длинных выдержках выкл.)

Компенсация для объектива
Затемнение, хроматические аберрации, искажение, смещение угла обзора (видеосъемка)

Функция Wi-Fi/NFC
Диапазон частот
Диапазон беспроводной сети 2,4 ГГц/5 ГГц 5
Поддерживаемые форматы
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
NFC
Поддержка тегов NFC Forum Type 3
Безопасность
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Передача данных по FTP
Проводное LAN-подключение (USB-LAN), USB-модем, Wi-Fi
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